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Objektfunkanlagen müssen generell mit einem 
Feuerwehr-Bedienfeld ausgerüstet werden.

Die SCHNOOR Feuerwehr-Bedienfelder ent-
sprechen der maßgeblichen DIN 14663. Mittels 
der Bedienfelder können Einsatzkräfte einzel-
ne Funkanlagen ein- und ausschalten sowie Be-
triebs- und Störungszustand der Anlagen erfas-
sen. Daher sind die Bedienfelder meist im Be-
reich der Brandmeldenalage (BMA)-Bedienfelder 
zu installieren. Sie können problemlos auch ohne 
eigenes Gehäuse in größere Feuerwehr-Informa-
tionszentralen (FIZ) integriert werden. 

Technische Daten:

•	 Abmessungen: 255 x 185 x 58 mm

•	 Anschlüsse: Betriebsspannung, Funk Ein/Aus, 
LED

•	 Anpassung an verschiedene Einbauanforde-
rungen oder Bedienung mehrerer Anlagen 
über Jumper möglich

•	 Normgerecht gemäß DIN 14663
•	 Robuste Ausführung
•	 Vorbereitet für Feuerwehr-Halbschließzylinder



Display

DATENBLATT

Feuerwehr-Bedienfeld für Gebäudefunk (FWBF)

Schnoor Industrieelektronik
GmbH & Co. KG

Zentrale: Fehmarnstraße 6 
24782 Büdelsdorf, Germany 

Fon: (+49) 4331 34 76 - 0
Fax: (+49) 4331 34 76 - 20

info@Schnoor-INS.com   
www.Schnoor-INS.com

©
 S

ch
no

or
 In

du
st

ri
ee

le
kt

ro
ni

k 
G

m
bH

 &
 C

o 
K

G
 -

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

 / 
 S

ta
nd

 2
02

0-
01

Typ DMO: 

2 x DMO Ein/Aus, 

Betriebs-/Störungsanzeige

Typ 3x DMO / 1xTMO: 
3 x DMO Ein/Aus, 

Betriebs-/Störungsanzeige TMO

Typ Analog / Typ TMO-A: 

1 x Ein/Aus, 

Betriebs-/Störungsanzeige

Typ TMO: 

keine Schalter, 

Betriebs-/Störungsanzeige TMO

Für verschiedene Typen von Objektfunkanlagen 
sind verschiedene Ausführungen der SCHNOOR 

Feuerwehr-Bedienfelder erhältlich, die speziell für 
die örtlichen Anforderungen angepasst wurden. 

Beispielhaft hier die folgenden Varianten:


