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Für Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr herrschen 
hohe Anforderungen an Bediensicherheit und Übersicht-
lichkeit bei der Funkbedienung. Auch Zusatzapplikationen, 
die mit der Funkplattform verknüpft sind, müssen ins Be-
dienkonzept integriert werden und benötigen ausreichend 
Rechenleistung. Übliche Standard-Funkbediengeräte sind 
hier bei weitem nicht ausreichend. Zusätzliche Anforde-
rungen ergeben sich für Schienenfahrzeuge durch beson-
dere Normen wie die EN 50155.

SCHNOOR Industrieelektronik hat basierend auf der Er-
fahrung von tausenden installierten Systemen ein modu-
lares System, bestehend aus verschiedenen Bediengeräten 
(Control Module) und Einbauvarianten für die Funkmo-
dule (Radio Module) entwickelt. Damit sind wir in der 
Lage, schnell auf die hohen Anforderungen von Verkehrs-
unternehmen weltweit einzugehen. Dadurch, dass unsere 
Lösungen bei verschiedenen Fahrzeugtypen erprobt sind, 
kann bei der Planung und Implementierung viel Zeit ge-
spart werden. 

In neuen Fahrzeugen mit IP-Bordnetzen ist es möglich, 
dieses Netz auch für die Verbindung der Komponenten 
des Funksystems zu nutzen. Bediengeräte, Funkeinheiten 
und das System für Durchsagen und Fahrgastinformation 
nutzen die Verbindung über das bordeigene Ethernet. So 
werden einerseits spezielle Kabelbäume für das Funksy-
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stem überflüssig. Andererseits ermöglicht eine Verbin-
dung über das Ethernet, auf einfache Weise ein System 
mit einem einzigen Funkmodul und Bediengeräten in bei-
den Fahrerhäusern einer Zuggarnitur zu erstellen.

Bediengeräte

SCHNOOR bietet für Fahrzeuge im öffentlichen Nahver-
kehr zwei Varianten von Bediengeräten an: Das kompak-
te DABT und das leistungsfähige FFBG. Beide Varianten 
verfügen über leistungsstarke, kontrastreiche Grafikdis-
plays und robuste Folientastaturen. Auch dadurch wird 
eine Implementierung kundenspezifischer Applikationen 
ermöglicht. Das DABT lässt sich durch seine kompakten 
Abmessungen auch in ältere Baureihen ergonomisch per-
fekt integrieren. Das FFBG ist mit seinem größeren, her-
vorragend ablesbaren Display und den flexiblen Softkeys 
eine ideale Basis für kundenspezifische Applikationen.
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Natürlich sind unsere Standard-Systeme nach EN 50155 
(Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen) zer-
tifiziert. Sie benötigen eine kundenspezifische Lösung? 
Auch hier finden wir gemeinsam eine Lösung, wie diese 
wichtige Zertifizierung erreicht werden kann!

PerfeKt für neue und alte Fahrzeug-Baureihen

Zugfunk-Integration nach Maß

Einbauvariante 3
Ein staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse er-
laubt den Einbau, wenn kein anderer geeigneter Ein-
bauplatz vorhanden ist. 

Das DABT lässt sich auch in ältere Baureihen ergo-
nomisch perfekt integrieren.
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Zertifiziert
nach

Der Einbau von Fahrzeugfunkanlagen in verschiedene 
Baureihen, insbesondere aber in ältere Fahrzeuge (Re-
trofit), erfordert besondere technisch und wirtschaft-
lich passende Lösungen. Standard ist ein in einen 19“ 
Rahmen eingebautes Funkmodul, welches das eigent-
liche Funkgerät (z.B. TETRA, DMR oder analog) mit 
Antennenanschluss und die Anbindung an die Fahr-
zeugschnittstelle z.B. mit Verbindung an das Durchsa-
gesystem, Fahrgastinformation usw. enthält. Außerdem 
enthält die Einheit Anschlüsse zur Verbindung weiterer 
Bedienstellen, deren Entfernung mehrere hundert Me-
ter betragen kann. 

SCHNOOR Industrieelektronik bietet auch hier meh-
rere Varianten von in der Praxis erprobten Einbau-
lösungen!

Einbauvariante 1
Eine Ausführung als 19“ Rahmen erlaubt den Einbau 
in flache Schränke. Im Bild eine Version mit Ethernet-
Anschluss und Kabelanschlüssen von der Vorderseite .

Einbauvariante 2
Bei älteren Fahrzeug-Baureihen werden die Kompo-
nenten für den Digitalfunk auf der gleichen Montage-
platte wie für den analogen Funk befestigt. 



SCHNOOR Industrieelektronik GmbH & Co. KG

Zentrale: Fehmarnstraße 6, 24782 Büdelsdorf  

Telefon: (+49) 4331 34 76 - 0
Telefax: (+49) 4331 34 76 - 20

info@schnoor-ins.com   
www.schnoor-ins.com

© Schnoor Industrieelektronik GmbH & Co KG - Technische Änderungen vorbehalten  /  Stand 2021-03


