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Revisionssichere selektive
Sprachkanalarchivierung (RSSA)




Gerichtsverwertbare Dokumentation

von IP-basierter Kommmunikation

An vielen Plitzen von Leitzentralen besteht die Not-
wendigkeit, die Aktionen des Leitstandpersonals zu do-
kumentieren, um sie in einem Schadensfall belegen zu
kénnen.

Sofern Sprachkanile als IP-Strom kodiert vorliegen,
kann die RSSA die einzelnen Pakete herausfiltern, den
Sprachkanilen wieder zuordnen und in einem proprie-
tdren Format revisionssicher speichern. Das nachtrig-
liche Veriandern oder Léschen von Aufzeichnungen ist
nicht vorgesehen. Sollte dies durch einen externen An-
griff auf die Datenintegritit geschehen, dokumentiert
die RSSA-Software diese Verianderungen und erfiillt da-
mit die Vorgaben der Revisionssicherheit und spiteren
Verwertbarkeit in gerichtlichen Verfahren.

EIGENSCHAFTEN

Die physische Verfligbarkeit der Daten liegt in der Ver-
antwortung des Betreibers und kann durch redundante
Speicherung, z.B. in einem RAID-System, gesteigert
werden.

Als Voraussetzung muss der verwendete Router einen
Mirror-Port bieten, iliber den die auf den Protokollen
SIP (RFC 3261) und RTP (RFC 3550) beruhende Kom-
munikation an die Spracharchivierung weitergeleitet
wird.

Insbesondere ist die RSSA bereits auf Funkarbeitspldt-
ze zugeschnitten und unterstiitzt PTT- und Squelch-
Auswertung. Weitere Merkmale konnen auf Kunden-
wunsch implementiert werden.

e Zuordnung von Datenpaketen zu Sprachkanilen anhand der IP-Adresse

e Speicherung der Datenpakete ausgewihlter Kanile (low-level) automa-
tisch mit Beginn und Ende der Benutzeraktivitdt

e Auswertung der ATIS-Kennungen

e Erfassung von Metadaten, Zeitstempel

¢ Revisionssicherheit durch Checksummenbildung auf Datei- und Datei-

systemebene

*  Frontend mit direkter Ausgabe lber gingige Webbrowser




Automatische Filterung, Sortierung der

Aufzeichnungen zu Sprechstellen
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Systemiibersicht der Spracharchivierung

[rmap ATIS-Kennungen
Startzeit Stopzeit Dauel [Sek.] ATIS-Kennung MDS Checksumme
I #5T mEsse 16.11.2016 07:52:23 16.11.201607:52:33 9 626912c662520283823c0CTb... 2]
I sr messe 16.11.2016 07:51:15 16.11.201607:51:52 36 9211011234 11d992a24b2612068a1 71437 ..
I st miesse 15.11.2016 12:18:02 15.11.2016 12:18:12 3 9211011234 3d8dd0GeDasasenIdoTalaf ..
I rs7mEsse 15.11.2016 12:16:54 15.11,2016 12:17:32 7 9211011234 31d8ec644a01321226396828. .
I sean_Messe 15.11.2016 12:16:28 15.11.201612:17:59 %0 NULL 6cseef2933cdasi2d%0efaas...
I st miesse 15.11.2016 12:16:09 15.11.201612:16:23 1 211124711 3256fMFbaa86f03defSn20bba... ..
™ FsT MESSE 15.11.2016 12:15:28 15.11.200612:15:38 3 9211011234 4607f32bd0e4ddba5534f08as... Das Frontend der Spracharchlwe-
™ span_Mmesse 15112016 12:14:58 15.11.201612:16:28 91 HULL 645b6760822136962468a4976... rung bletet dle Mégllchkelten,
™ 57 miesse 15.11.2016 12:14:20 15.11.2006 12:14:57 36 9211011234 €3898a07625126000c926 2691 . .
I Fr messe 15.11.2016 12:13:35 15.11.201612:13:49 14 9211124711 7617135fbed82e 2650 7077663... die relevanten Sprechstellen aus-
T span mEssE 15.11.2016 12:13:28 15.11.201612:14:58 950 NULL 063b6bd5ebecsdde3034c188... ZuWﬁh'en;
T FsT_MESSE 15.11.2016 12:12:54 15.11.201612:13:04 10 9211011234 3542b001367440c13312bbde... . )
L proTrTT YT “ Y e * archivierte Aufzeichnungen zu
I es7 mEsse 15.11.2016 12:11:47 15.11.201612:12:8 36 9211011234 1360867210838 28100406, selektieren und auf einem Audio-
% 211 L1, 1 b294b° b5 - .
!'I_ FeT MESSE 15.11.2016 12:11:01 15.11.2016 12:11:15 14 9211124711 24b234679315161 eemelﬁj_J player WIederzugeben;
1 bis 100 von 283 erste vorge  Seite 1von3  nachste letzte . AUfZeiChnUnngaten zu expor‘-
tieren;
Dateiye | og0 [a] * Systemzustinde der RSSA anzu-
zeigen.
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ks 0 a Datensatzanzeige und
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